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Zastosowanie

-Napięcie zasilania 230V/50Hz
-Maksymalna moc obciążenia 200VA
-Zakres pomiaru temperatury 0 - 99°C
-Temperatura załączania wentylatora 10 - 80°C
-Długość przedmuchu wentylatora  0 - 30 sek.
-Częstotliwość przedmuchów wentylatora 10 sek. do 30 min. (w minutach)
-Histereza wentylatora 1 - 10°C
-Możliwość wymuszenia załączenia wentylatora

Dane techniczne:

sterownik wentylacji

Instrukcja obsługi
i instalowania

Mikroprocesorowy sterownik MTS 100W-1 przeznaczony jest do załączania i 
wyłączania wentylatora w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wymiana powietrza. 
Oprócz sterowania wentylatorem na podstawie zadanych temperatur, sterownik posiada 
dodatkowo funkcję regulowanego cyklicznego załączania wentylatora , która pozwala  
na dostosowanie  pracy urządzenia do aktualnych potrzeb. Sterownik reguluje pracą 
wentylatora na podstawie danych z czujnika umieszczonego w pomieszczeniu, z 
możliwością  regulacji histerezy  załączania.

GWARANCJA
Firma TMK sp.j. udziela gwarancji na sterownik  przez 3
lata od daty zakupu przez użytkownika, lecz nie dłużej  niż 4 lata od
daty produkcji.
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ZABEZPIECZENIA

SKŁAD ZESTAWU

Wentylator i sterownik zabezpieczone są bezpiecznikiem 1,25A, który przepala się
w sytuacjach awaryjnych (np. zwarcie w silniku wentylatora lub w sterowniku).

*  sterownik
*  opaska zaciskowa - 2 szt.
*  kołki rozporowe 6mm - 2 szt.

Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie się do niniejszej instrukcji 
oraz ogólnych zasad postępowania z urządzeniami elektronicznymi. Firma 
TMK sp.j. gwarantuje prawidłowość wykonania, jakość oraz pewność 
działania sterownika MTS 100W-1. W przypadku zaistnienia niedomagań 
w pracy sterownika lub powstania usterek z winy producenta, Firma TMK 
sp.j. zobowiązuje się do naprawy lub wymiany sterownika na wolny od wad 
w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty dostarczenia sterownika 
(osobiście lub za pośrednictwem Poczty). Z gwarancji wyłączone są 
awarie powstałe z winy użytkownika, a w szczególności spowodowane 
uszkodzeniami mechanicznymi, wadliwym montażem, zawilgoceniem lub 
eksploatacją niezgodną z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń 
elektronicznych.

Gwarancja ważna z dowodem zakupu.



PRACA STEROWNIKA

MENU PARAMETRÓW

Sterownik umożliwia ustawienie dwóch stanów pracy: automatycznej i ciągłej.
Podstawowym stanem jest praca automatyczna. Użytkownik ma możliwość włączania 
i wyłączania pracy ciągłej poprzez naciskanie przycisków START (+) i STOP (-).
    1.praca automatyczna:
        - gdy temperatura mierzona przez sterownik jest niższa od nastawionej,
          wentylator pozostaje wyłączony i występują tylko cykliczne przedmuchy.
        - gdy temperatura jest wyższa od nastawionej wentylator pozostaje włączony,
          świeci kontrolka         .
        - ponowne wyłączenie wentylatora nastąpi po obniżeniu się temperatury o ustawianą
          wartość HISTEREZA (patrz MENU PARAMETRÓW poniżej).
    2. praca ciągła:
        - wentylator załączony niezależnie od temperatury (np. w celu sprawdzenia pracy 
          wentylatora).
        - pulsuje kontrolka PRACA CIĄGŁA.

3. Podłączenie przewodu zasilającego do wentylatora.

• do zacisku zera ochronnego silnika (oznaczonego odpowiednim symbolem) 
  podłączyć żyłę koloru zielono-żółtego (zero ochronne) 3-żyłowego przewodu 
  zasilającego wentylator,
• żyły brązową i niebieską podłączyć do zacisków L i N silnika wentylatora.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego 230V 50Hz z bolcem 
zerującym. Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie może 
przekraczać 40 C.°

4. Podłączenie sterownika.

INSTALACJA

1. Mocowanie sterownika.

Zamocować sterownik na ścianie za pomoc  kołk  rozporowych 6mm (ko i z wkrętami 
dołączone są do zestawu).
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2. Mocowanie czujnika temperatury.

Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezpośrednio w cieczy!
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• zainstalować czujnik tak aby nie był narażony na bezpośrednie ogrzewanie.

OPIS KONTROLEK - podczas pracy sterownika

- temperatura osiągnięta

- przedmuch wentylatora

- oczekiwanie na przedmuch wentylatora

- wentylator jest załączony

- wentylator załączony niezależnie od temperaturyPRACA CIĄGŁA

MENU

PRACA CIĄGŁA

Uwaga: Instalacji regulatora może dokonać jedynie uprawniony elektryk.

Uwaga: Przewód przyłączeniowy regulatora może być wymieniony wyłącznie przez producenta.

-pulsuje kontrolka           - ustawianie temperatury zał. wentylatora (10 - 80°C)

W celu zmiany parametrów należy nacisnąć przycisk MENU. 
Kolejne naciskanie przycisku MENU powoduje przejście do następnej kontrolki-parametru. 
Zmiana wartości parametru odbywa się przyciskiem       lub      .

-pulsuje kontrolka           - ustawianie długości przedmuchu wentylatora (0 - 30 sek.)

-pulsuje kontrolka           - 
 (10 sek. do 30 min.-w minutach)

ustawianie częstotliwości przedmuchów wentylatora 

-pulsuje kontrolka           - ustawianie histerezy wentylatora (1 - 10°C)

-pulsuje kontrolka           - numer wersji oprogramowania sterownika (tylko do odczytu)

Zapisanie zmian i opuszczenie MENU  następuje gdy:
- przez 15 sek. nie zostanie naciśnięty żaden przycisk
- podczas wyświetlania dolnej kontrolki          zostanie naciśnięty przycisk MENU

Uwaga: Po włączeniu sterownika do sieci sterownik pracuje trybie automatycznym.
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