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Instrukcja obsługi i instalowania

GWARANCJA
Firma TMK sp.j. udziela gwarancji na sterownik SP 100W-1  przez
3 lata od daty zakupu przez użytkownika, lecz nie dłużej niż 4 lata od
daty produkcji.

WARUNKI GWARANCJI

DATA  SPRZEDAŻY:    ..........................             

    ..........................

    ...............................

DATA PRODUKCJI

dzień, miesiąc, rok

pieczęć i podpis sprzedawcy

ADRES PRODUCENTA:
Firma TMK sp.j.
62-300 Września
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax (61) 437-97-60
www.tmk.com.pl

Zastosowanie

Elektroniczny sterownik SP 100W-1 przeznaczony jest do załączania i wyłączania 
wentylatora w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wymiana powietrza, np. w 
pomieszczeniach inwentarskich. Sterownik załącza  wentylator w przypadku przekroczenia 
zadanej temperatury powietrza, a wyłącza po spadku temperatury o 1°C. Sterownik reguluje 
pracą wentylatora na podstawie danych z czujnika umieszczonego w pomieszczeniu. 

Gwarancja ważna z dowodem zakupu.

Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie się do niniejszej
instrukcji oraz ogólnych zasad postępowania z urządzeniami
elektronicznymi. Firma TMK sp.j. gwarantuje prawidłowość
wykonania, jakość oraz pewność działania sterownika SP 100W-1. W
przypadku zaistnienia niedomagań w pracy sterownika lub
powstania usterek z winy producenta, Firma TMK sp.j. 
zobowiązuje się do naprawy lub wymiany sterownika na wolny od
wad w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty dostarczenia 
sterownika (osobiście lub za pośrednictwem Poczty). Z gwarancji 
wyłączone są awarie powstałe z winy użytkownika, a w szczególności 
spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, wadliwym montażem, 
zawilgoceniem lub eksploatacją niezgodną z ogólnymi zasadami 
eksploatacji urządzeń elektronicznych.



PRACA STEROWNIKA

3. Podłączenie przewodu zasilającego do wentylatora.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z bocem 
zerującym. 
Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie może przekraczać 40 C.°

4. Podłączenie sterownika.

INSTALACJA

1. Mocowanie sterownika.

2. Mocowanie czujnika temperatury.

Zamocować sterownik na ścianie za pomocą kołków rozporowych 6mm 
(kołki z wkrętami dołączone są do zestawu).

• do zacisku zera ochronnego silnika (oznaczonego odpowiednim symbolem) podłączyć 
  żyłę koloru zielono-żółtego (zero ochronne) 3-żyłowego przewodu zasilającego wentylator,
• żyły brązową i niebieską podłączyć do zacisków L i N silnika wentylatora.

Uwaga: Przewód przyłączeniowy tego regulatora może być wymieniony wyłącznie przez producenta.

Uwaga: Instalacji regulatora może dokonać jedynie uprawniony elektryk.

Dane techniczne:

-Napięcie zasilania 230V/50Hz
-Maksymalna moc obciążenia 200VA
-Temperatura załączania wentylatora 15 - 35 °C
-Zakres pomiaru temperatury 7 - 99 °C
-Histereza wentylatora 1 °C
-Możliwość wymuszenia załączenia wentylatora

Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezpośrednio w cieczy!

Zainstalować czujnik tak,  aby nie był narażony na bezpośrednie ogrzewanie.
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ZABEZPIECZENIA

SKŁAD ZESTAWU

Wentylator i sterownik zabezpieczone są bezpiecznikiem 1A, który przepala 
się w sytuacjach awaryjnych (np. zwarcie w silniku wentylatora lub w 
sterowniku).

*  sterownik
*  opaska zaciskowa - 2 szt.
*  kołki rozporowe 6mm - 2 szt.

 3.Sterownik  wyposażony jest w elektroniczny termometr z cyfrowym 
    wyświetlaczem, który wskazuje temperaturę powietrza.

1.Przełącznik oznaczony napisem „PRACA CIĄGŁA - AUTOMAT” umożliwia 
   ustawienie dwóch stanów pracy:

1) praca automatyczna:

- świeci zielona kontrolka oznaczona napisem „AUTOMAT”,
- sterownik załącza i wyłącza wentylator w zależności od temperatury 
  czujnika,
- pokrętłem nastawia się temperaturę, przy której wentylator zostaje 
  załączony.

2) praca ciągła:

- zielona kontrolka gaśnie a zapala się  czerwona,
- wentylator pracuje w sposób ciągły (np. w celu sprawdzenia pracy 
  wentylatora).

kontrolka

2.Świecąca czerwona kontrolka oznacza pracę wentylatora.
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